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Consultar disponibilidad por país.

Camioneta Radial

Consultar disponibilidad por país.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

HP D680

360 B B

•	 Rendimiento máximo, comparable a los 
neumáticos de alto rendimiento. Utiliza lo último 
en tecnología, reduce el endurecimiento del 
caucho con lo que se consigue mantener un 
rendimiento más consistente durante la vida útil 
del neumático.

•	 Su banda de rodamiento tiene un diseño muy 
agresivo y unidireccional, que asegura un 
rendimiento máximo en mojado al igual que una 
conducción deportiva en cualquier momento.
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MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

265/70 R15

215/65 R16

215/70 R16

P235/70 R16

245/70 R16

265/70 R16

275/70 R16

P285/70 R16

225/60 R17 

275/55 R17

275/65 R17

235/65 R18 

P265/60 R18

285/50 R18

285/60 R18

255/50 R19

255/55 R19

P275/55 R20

110H

98H

99H

104H

107H

112H

114H

116H

99H

109V

114S

106V

109H

109H

116H

103V

111V

111H

8.00

6.50

6.50

7.00

7.00

8.00

8.00

8.50

8.50

8.00

9.00

8.50

8.00

8.00

8.50

753

686

708

736

750

778

792

806

734

775

742

799

739

766

810

272

221

221

240

248

272

279

292

284

272

297

292

265

262

284

9.2

8.3

8.4

8.7

8.7

9.5

9.3

9.4

8.7

9.5

8.7

9.5

8.5

8.5

8.7

55


