
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida descripción de servicio ancho del aro
(pulgadas)

diámetro
total (mm)

ancho de
sección (mm)

profundidad 
estría (mm)

60

Consultar disponibilidad por país.

Camioneta Radial Comercial

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

R187

•	 Dibujo de costillas para cualquier posición con 
ribetes protectores en los laterales para mayor 
resistencia a cortes y abrasiones.

•	 Ribete protector del lateral resistente a los cortes 
y abrasiones.

•	 Construcción con cinturones de acero de gran 
durabilidad y resistencia a los pinchazos.

•	 Excelente resistencia al desgaste irregular.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida descripción de servicio índice
de carga

ancho del aro
(pulgadas)

diámetro
total (mm)

ancho de
sección (mm)

profundidad 
estría (mm)p.r.

7.50 R15

8.25 R15

10.00 R15

235/85 R16

8 R19.5

135/133

143/141

148

6.00

6.50

6.50 

6.00

16

18

18

10/E

12F

764

841

806 

855

208

230

234 

201

-

-

12.0

13.0 

Toda posición carretera

Toda posición carretera


