Camioneta Convencional

ALL TRACTION HEAVY
DUTY(ATHD)

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

e El disefio de su banda de rodamiento, con resistentes
tacos en los hombros del neumatico brindan éptimos
niveles de traccidon y auto limpieza cuando las
condiciones del camino son adversas y la presencia
de piedras y/o lodo es inminente.

e Las tres costillas circunferenciales ubicadas hacia
el centro de la banda de rodamiento mejoran la
estabilidad del neumatico y el contacto de la misma
con la carretera, produciendo un desgaste mas lento
y uniforme.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES
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medda  descrpeéndesenico (g, pas ooy, Gem ey evamm
LT7.00-15  J°fa posicion dentro - 8/D 5.50 763 202 14.3
LT7.50-15 o3 posicion dentro - 10/E 6.00 794 220 14.8
LT7.00-16 o2 posicion dentro - 8/D 5.50 788 202 143
LT7.00-16 ;%;ggfgécggggg;g - 10/E 5.50 788 202 14.2
LT7.50-16 o2 Rosicion dentro - 10/E 6.00 819 220 14.8
LT7.50-16 82 posicion dentro - 12/F 6.00 819 220 14.7
LT8.25-16  Joga posicién dentro - 14/G 6.50 866 236 15.2
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DE INNOVACION ) o i
Consultar disponibilidad por pais.
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