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POTENZA RE040 MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

« Neumatico incluido en equipo original.

185/55 R15 81V 6.00 584 193 10.6
225/45 R17 90w 7.50 630 226 11.6
225/50 R17 8.50 658 234 11.9
225/45 R18 91W 7.50 658 226 12
225/40 ZR18 88y

245/40 ZR18 8.50 655 12
245/45 R18 96W 8.00 676 3 12.3
255/35 ZR18 90y

255/40 R19 100Y 9.00 686 259 12.6

POTENZA REO50 MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

¢ La Potenza REO50 viene cargada ¢
tecnologia inspirada en los neumaticos para

carreras.
e la TeCI'\O'OgI,a UNI-T le entrega traccion 225/50 R16 92V 6.00 635 234 10
excelente, tanto en seco como en mojado, 205/50 R17 93w 5.50 638 213 °
un disefio de Ig t_)anda de ro<_:|:3miento que 225/50 R17 i 6100 = >33 "
promueve la rapida evacuacion del agua, e T = — — -
bloques de la capa de rodamiento con
dimensiones variadas y una forma pareja 238/40R347 93w 808 ik 228 20
para reducir el ruido. 245/45 R17 95W 7.50 653 244 11
245/45 R17 95Y 8.00 653 244 10
e El disefio asimétrico de la capa de 255/40 R17 94v 9.00 635 259 10
rodamiento incrementa la superficie de 215/45 R18 89w 7.00 653 213 10
contacto para mejorar la aceleracién en las 225/40 R18 88W 7.50 638 231 )
curvas. 245/40 R18 93w 8.50 653 249 10
245/45 R18 96W 7.50 676 244 10
255/35 R18 90W 9.00 632 259 10
275/40 R18 99y 9.00 673 277 10
235/35 ZR19 87Y 8.00 648 241 10
265/35 ZR19 94y 9.50 668 272 10
275/35 R19 96W 9.50 673 277 10

PASSION
for EXCELLENCE

Consultar disponibilidad por pais.




