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CAMION RADIAL

Principales caracteristicas O ®

¢ | lanta de alto rendimiento,
disefiada para traccion en servicios
dentro de carretera.

e Con 63 barras transversales y
las ranuras profundas de su
banda de rodamiento se logra
mejor traccion, tanto en
carreteras secas como mojadas.

CAMIONETA

® Proporciona desgaste lento,
uniforme y un mayor rendimiento
kilométrico.

e Debajo de la banda de rodamiento
se encuentran 4 resistentes

bandas de acero que aumentan la
resistencia al desgaste de la llanta.

CAMIONETA RADIAL
COMERCIAL

e La vida util de la llanta no sélo
es mas larga, sino que también es
mayor la cantidad de reencauches
posibles.

CAMIONETA
CONVENCIONAL
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MEDIDA PR. ANCHO DEL DIAMETRO RADIO PROFUNDIDAD SiMBOLO
DE SECCION ESTATICO ESTRIA DE

(PULGADAS) (Mm) CARGADO (MM) (Mm) VELOCIDAD

11R22.5 8.25 500 20.6
12 R22.5 9.00 513 20.6
295/75 R22.5 9.00 485 20.6
11 R24.5 8.25 524 20.6
285/75 R24.5 8.25 500 20.6

AGRICOLAS

Firestone

UNA TRADICION DE INNOVACION




