Camioneta Convencional

TRANSLUG=T423

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

e Los compuestos de hule utilizados en la construccién de este
neumatico, resisten eficientemente los cortes en la banda de
rodamiento durante el servicio.

¢ Los compuestos utilizados en la construccién de la carcasa
disminuyen la generacién de calor y mejoran el indice de
reencauchabilidad.

e El disefio de su banda de rodamiento, con una costilla central y
barras laterales mejora la traccién en servicio fuera de carretera

y hace que el desgaste sea mas lento y uniforme en los servicios
dentro de carretera.
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medida descripcion de servicio dlengla?'ga prlr "‘Tgu%aé’a;m t‘ggl"(fgﬁ) se%g?gr? (ﬂ‘em) estria (mm)
Tod icion dent
LT6.50-14 yofuaergsoalecmc%rrg?epg - 8/D 4.50 716 182 14.6
- Tod icion dent -
LT7.00-15 yOfuaEIPaOgleCIOCI;rrg?ng 8/D 5.50 764 202 14.3
LT7.00-16 Toda posicién dentro - 8/D 5.50 786 202 12.4
y fuera de carretera
LT7.00-16 Toda posicion dentro - 10/E 5.50 784 202 12.8
y fuera de carretera
LT7.50-16 Toda posicion dentro - 8/D 6.00 819 220 14.7
y fuera de carretera
LT7.50-16 Toda posicion dentro - 10/E 6.00 819 220 14.8
y fuera de carretera
LT7.50-16 Toda posicién dentro - 12/F 6.00 819 220 14.7
y fuera de carretera
LT7.50-16 Toda posicion dentro - 14/G 6.00 819 220 14.7
y fuera de carretera

UNA TRADICION

. s , DE INNOVACION
Consultar disponibilidad por pais.
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