
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida descripción de servicio ancho del aro
(pulgadas)

diámetro
total (mm)

ancho de
sección (mm)

profundidad 
estría (mm)

62

Consultar disponibilidad por país.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida descripción de servicio índice
de carga

ancho del aro
(pulgadas)

diámetro
total (mm)

ancho de
sección (mm)

profundidad 
estría (mm)p.r.

M716

8.5 R17.5

215/75 R17.5

121/120

124/123

-

-

6.00

6.00

809

775

203

215

14.7

15.5

Toda posición dentro y 
fuera de carretera 

Toda posición dentro y 
fuera de carretera 

•	 Diseño de banda de rodamiento con costillas y 
estrías que ayudan a un manejo más confortable 
y ahorro de combustible.

•	 Ranuras circunferenciales en la banda de 
rodamiento que hacen más eficiente el desalojo 
del agua y reduce el hidroplaneo.

•	 Cuerpo de cuerdas y cinturones estabilizadores 
de acero que aumentan la fortaleza del 
neumático.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Camioneta Radial Comercial


