
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES
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64

Consultar disponibilidad por país.

R265=V- STEEL RIB 265

•	 Neumático toda posición con cinturones 
de acero y banda de rodamiento de cuatro 
costillas para utilización en camiones 
ligeros y vans.

•	 Diseño de banda de rodamiento con 
costillas y estrías que ayudan a un manejo 
más confortable y ahorro de combustible.

•	 Ranuras circunferenciales en la banda 
de rodamiento que hacen más eficiente 
el desalojo de agua y reducen el 
hidroplaneo.

•	 Cuerpo de cuerdas de poliéster y 
cinturones estabilizadores de acero, 
construcción con la cual se incrementa el 
kilometraje.

•	 Plataformas expulsoras en ranuras centrales 
que disminuyen la retención de piedras. 

•	 Diseño de 5 costillas contínuas para una 
mejor distribución de la carga en cualquier 
posición.  

• 	Estrías en forma de zigzag y nuevos 
compuestos de hule en la banda de 
rodamiento que disminuyen los desgastes 
irregulares y aumenta la estabilidad en 
carretera mojada. 

•	 Cuatro cinturones de acero para 
	 un menor índice de pinchaduras, tiempos 

perdidos y mayor renovabilidad.  

•	 Construcción reforzada en el área de la ceja 
con nylon y acero.  

•	 Proporciona mayor estabilidad y resistencia 
en los costados del neumático, ayudando 
para una mayor reencauchabilidad.
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