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CAMION RADIAL

Principales caracteristicas O .

e Traccion efectiva y mayor duracion
en la vida original.

e Hombros continuos y sélidos que
brindan gran resistencia de la banda
de rodamiento al desgaste por
maniobras.

CAMIONETA

* Nuevo disefio de la banda de
rodamiento que ofrece una mayor
area de contacto para obtener un
desgaste mas uniforme.

e Disefio exclusivo para la evacuacion
del agua a través de las ranuras que
mejoran excepcionalmente la traccion
sobre carretera mojada.

CAMIONETA RADIAL
COMERCIAL

e La combinacion de cuatro
cinturones de acero anchos que libera
de esfuerzo la carcasa y proporciona
una mejor estabilidad y resistencia a
las penetraciones.

CAMIONETA
CONVENCIONAL
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MEDIDA LOAD PR. ANCHO DEL DIAMETRO CHO RADIO PROFUNDIDAD SIMBOLO
RANGE ARO T DE SECCION ESTATICO ESTRIA DE
(PULGADAS) (MMm) CARGADO (MM) (MM) VELOCIDAD

CAMION
mmmm CONVENCIONAL gmm

11 R22.5 8.25 1049 296 490 14.3
11 R24.5 8.25 1101 268 513 14.7

AGRICOLAS

Firestone

UNA TRADICION DE INNOVACION




