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CAMION RADIAL

Principales caracteristicas O .

¢ Disefio para toda posicion en
carretera pavimentada.

e Construido para una larga
duracion.

® Desgaste uniforme y un bajo
costo por kildbmetro en carretera.

® Disefio de cuatro costillas
permiten una conduccién precisa
y reduce la retencién de piedra.

¢ | lanta radial para cortas y largas
distancias.

¢ Especialmente disefiado para
ofrecer un servicio versatil, el R250
puede ser usado en pavimento
tanto en rutas largas como en
servicio regional de reparto.

e | as cinco costillas,

en combinacién con las
cuatro ranuras, ofrecen una
maniobrabilidad precisa y

una excelente traccion. B250

CAMION RADIAL

DATOS TECNICOS
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MEDIDA INDICE SiMBOLO PR. ANCHO DEL DIAMETRO ANCHO RADIO PROFUNDIDAD

DE CARGA DE ARO TOTAL DE SECCION ESTATICO ESTRIA

VELOCIDAD (PULGADAS) (M) (VM) CARGADO (VM) (M)

9.00 R20 141/139 L 14 7.00 1017 251 - 14.0

10.00 R20 146/143 L 16 7.50 1053 270 - 15.0

11.00 R22 150/146 - 16 8.00 1134 290 - 15.0

11 R22.5 148 L 16 8.25 1050 272 - 14.7

12 R22.5 152 L 16 9.00 1085 295 - 16.0

295/80 R22.5 152/148 M 16 9.00 1057 297 - 15.5

11 R24.5 - - 16 8.25 1100 274 516 14.7

285/75 R24.5 - 14 8.25 1052 269 493 15.5
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