
Camioneta Radial

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida descripción de servicio ancho del aro
(pulgadas)

diámetro
total (mm)

ancho de
sección (mm)

profundidad 
estría (mm)

63

Consultar disponibilidad por país.Consultar disponibilidad por país.

 

medida descripción de servicio índice
de carga

ancho del aro
(pulgadas)

diámetro
total (mm)

ancho de
sección (mm)

profundidad 
estría (mm)p.r.

195/70 R15C

195/75 R16C

205/70 R15C

205/75 R16

215/70 R15C

225/70 R15C

225/75 R16C

104/102R

107/105R

106/104R

110/108R

109R

110R

118/116R

8/D

8/D

8/D

8/D

8/D

8/D

8/D

6.00

5.50

6.00

5.50

6.50

6.50

6.00

655

698

669

714

683

697

744

201

196

209

203

221

228

223

10.7

10.9

-

-

-

-

-

Toda posición carretera

Toda posición carretera

Toda posición carretera

Toda posición carretera

Toda posición carretera

Toda posición carretera

Toda posición carretera

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

•	 Mejora la economía, la seguridad y la durabilidad 
en vehículos comerciales livianos.

•	 Compuesto de banda de rodamiento resistente a 
los cortes y de gran durabilidad.

•	 Maniobrabilidad sobresaliente.

•	 Diseñada para uso intensivo comercial.

360 B B

R630

DURAVIS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Camioneta Radial Comercial

63


