
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida descripción de servicio ancho del aro
(pulgadas)

diámetro
total (mm)

ancho de
sección (mm)

profundidad 
estría (mm)

Camioneta Radial

50

Consultar disponibilidad por país.

180 B B

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•	 La profundidad extra de la banda de rodamiento brinda gran 

tracción y ofrece una mayor vida útil.

•	 Banda de rodamiento diseñada por computadora que asegura una 
excelente tracción y un bajo nivel de ruido.

• 	Con dos cinturones de acero y carcasa de dos telas de poliéster, 
Dueler H/T garantiza gran durabilidad y resistencia.

•	 El exclusivo contorno redondeado de la carcasa otorga un rodaje 
suave, confortable y silencioso.

HT D689

medida descripción de servicio ancho del aro
(pulgadas)

diámetro
total (mm)

ancho de
sección (mm)

profundidad 
estría (mm)

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

175/80 R15 

255/70 R15 

265/70 R15 

P235/75 R15 

P265/70 R15

215/65 R16

265/70 R16 

215/80 R16

235/80 R16 

P215/65 R16

P245/70 R16 

P255/65 R16 

P255/70 R16

255/70 R16

P265/70 R16

P265/75 R16

P275/70 R16

P245/65 R17

90Q

112S

110S

105S

110S

98H

112S

107S

109S

96S

106S

106S

109S

109S

111S

114S

114H

105S

7.00

8.00

7.00

7.50

6.50

8.00

6.50

7.00

7.50

7.50

7.50

8.00

8.00

8.00

7.00

739

753

733

753

688

775

688

749

744

762

762

776

804

792

749

260

272

235

261

221

272

221

249

259

259

251

272

267

279

249

8.7

9.3

10

10

11

10

12

9.5

12

9.1

10.8

8.7

12

12


