
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida descripción de servicio ancho del aro
(pulgadas)

diámetro
total (mm)

ancho de
sección (mm)

profundidad 
estría (mm)

Camioneta Radial

56

Consultar disponibilidad por país.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

HL ALENZA

medida descripción de servicio ancho del aro
(pulgadas)

diámetro
total (mm)

ancho de
sección (mm)

profundidad 
estría (mm)

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

205/70 R15

215/75 R15

225/70 R15

P235/70 R15

P265/70 R15

235/75 R15

215/70 R16

225/70 R16

245/70 R16

265/70 R16

225/75 R16

255/70 R16

P265/75 R16

275/70 R16

P265/75 R16

225/65 R17

P245/65 R17

95T

100T

100T

102T

110H

105T

99T

101T

106H

112T

104T

109T

114H

114H

114H

102H

105H

6.00

6.00

6.50

7.00

8.00

6.50

6.50

6.50

7.00

8.00

6.00

7.50

7.50

8.00

7.50

6.50

7.00

665

701

693

709

749

729

706

719

747

777

742

759

800

787.0

800

721

747

208

216

226

239

272

236

218

226

249

272

224

257

264

277

267

226

244 

9.5

9.5

9.5

9.5

12

12

9.5

9.5

12

12

9.5

10.3

10.3

9.5

12

9.5

9.5

•	 Las ranuras de descarga de agua tridimensionales
	 mejoran el desempeño en nieve y lluvia.

•	 Sectores centrales anchos mejoran la conducción 
y el desgaste.

•	 Tecnología Ever Black Sidewall
	 preserva la apariencia de la banda lateral en el 

tiempo.

•	 Bloques en ángulo variable de la banda de 
rodamiento reduce el ruido.
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