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CAMION RADIAL

Principales caracteristicas O .

e Construccion radial acero,
especialmente disefiada para
servicios en cualquier posicién

del vehiculo y condiciones dentro y
fuera de carretera.

CAMIONETA

e | a sélida construccion de su
banda de rodamiento cuenta con
cuatro costillas ranuradas que
mejoran sustancialmente la traccién
de la llanta en condiciones dificiles y
de terreno suave.

e | a fortaleza de los compuestos
de hule utilizada en el area de los
hombros generan resistencia
adicional contra impactos, cortes y
desgarres.

CAMIONETA RADIAL
COMERCIAL

e | a fortaleza de la carcasa produce
beneficios directos de durabilidad y
reencauchabilidad, aumentando de

esta forma la vida Util de la llanta.
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MEDIDA LOAD o ANCHO DEL DIAMETRO ANCHO RADIO PROFUNDIDAD SiMBOLO
RANGE ARO TOTAL DE SECCION ESTATICO ESTRIA

DE
(PULGADAS) (Mm) (MM) CARGADO (MM) (MM) VELOCIDAD

11 R22.5 8.25 1057 493 15.9
11 R22.5 8.25 1057 493 15.9
315/80 R22.5 9.00 1085 503 15.9
11 R24.5 8.25 1107 518 15.9

AGRICOLAS

Firestone

UNA TRADICION DE INNOVACION




