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CAMION RADIAL

Principales caracteristicas O .

¢ Banda de rodamiento extra
profunda, para una efectiva
traccion y larga vida util.

e Su patron de disefio mixto, le
brinda un gran agarre y traccién en
cualquier posicion, tanto dentro
como fuera de la carretera.

e Compuesto especial de banda de
rodamiento para una excepcional
resistencia a los cortes, los desgarros
y el desgaste irregular.

e Su banda de rodamiento con
auto-limpieza ofrece una
traccion mas consistente.

¢ | as ranuras centrales estan
disefiadas para evitar la retencion de
piedras para una mayor vida util.

e Su construccion Split Belt o
Cinturén Dividido, le brinda una gran
flexibilidad a la banda de rodamiento
para adaptarse a las irregularidades y
obstaculos del camino.
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CAMION RADIAL

DATOS TECNICOS
(O ® e Aar O B ©

>
MEDIDA SiMBOLO PR. ANCHO DEL DIAMETRO ) RADIO PROFUNDIDAD
DE ARO TOTAL DE SECCION ESTATICO ESTRIA
VELOCIDAD (PULGADAS) (VM) (MM) CARGADO (MM) (VM)
11 R22.5 J 16 8.25 1080 282 505 20.6
12 R22.5 J 16 9.00 1102 295 513 20.6
11 R24.5 J 16 8.25 1128 282 531 20.6
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PASSION for EXCELLENCE




