Camioneta Radial Comercial

R180 MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

e Disefiada para toda posicion en
carretera.

e Se caracteriza por su resistencia a

la generacion de calor y al desgaste 8.25 R16 Toda posicién carretera 128 14/G 6.50 858 227 11.5
irregular para alargar su vida util. 10 R17.5 Toda posicion carretera 134 16/H 7.50 858 242 Y
8.5 R17.5 Toda posicién carretera 121 = 6.00 802 203 il
9.5 R17.5 Toda posicién carretera 129 12/F 6.75 842 236 12:0
R623
MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

e Para aquellos que esperan lo maximo
de su vehiculo, este neumatico es el
idoneo. Fabricados con tecnologia
Bridgestone de vanguardia, estos
neumaticos combinan su robusta 225/70 R15C  Toda posicion carretera 112 8/D 6.00 695 222 115
durabilidad y una mayor vida util con
una excelente manejabilidad tanto en
mojado como en seco.

e Estas son las caracteristicas de los
neumaticos pero los beneficios para
los conductores son aliln mejores:
Menos consumo de combustible y una
maniobrabilidad mas segura.

M857 MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

e Neumatico de uso mixto para toda
posicion para aplicaciones como
volquetes y uso forestal.

e Excelente durabilidad. 7.50 R16 Toda posicion dentroy fuera 121/120  12F 6.00 808 206 13.5
7.50 R16 114 8 7.50 805
8.25 R15 18

e Excelente recauchutado

PASSION
for EXCELLENCE

Consultar disponibilidad por pais.




